
La 4Power srl si riserva di variare le caratteristiche tecniche e meccaniche contenute in questo catalogo senza nessun preavviso

ARMADI A PARETE RACK 10”/19” RAL9004 
CON PORTA ANTERIORE IN CRISTALLO TEMPERATO
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CARATTERISTICHE GENERALI
• Colore Nero RAL 9004
• 2 montanti regolabili in profondità
•  Passo di foratura del telaio conforme alla norma IEC-297-1
•  Porta anteriore in vetro fumé temperato e reversibile
•  Flangia ingresso cavi superiore e inferiore
• Verniciatura a polvere epossidica
•  Grado di protezione IP20 a norma EN 60529

ARMADI A PARETE RACK 19”.
Concepiti per una rapida installazione (montaggio a pensile), un facile montaggio dei componenti 
e stesura del cablaggio. La struttura è costituita da coperture asportabili con estrema semplicità, 
predisposizione serrature su pannelli laterali, e da un’anta con vetro fumè e serratura con chiave.
L’Armadio a parete di questa linea, si propone come soluzione ottimale per applicazioni in cui lo 
spazio a pavimento è limitato. Disponibili nelle versioni, profondità 450 e 600 mm.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Colore nero RAL 9004
•  Chiusura con maniglia a scomparsa con 

chiave
• Struttura completamente ispezionabile
•  Porta anteriore in vetro fumé temperato 

e reversibile
• Ingresso cavi superiore ed inferiore
•  Pannelli laterali removibili con 

predisposizione serrature
•  Montanti regolabili in profondità
• Foratura per 2 ventole a soffitto 120mm
• Verniciatura a polvere epossidica
•  Grado di protezione IP20 a norma 

EN 60529
• Carico statico 60 kg.

ACCESSORI DI SERIE
• 4 montanti
• 2 guide supporti ad L 6U/9U
•  4 guide supporti ad L 12/15/18U

Conforme alle specifiche 
ANSI/EIA, RS-310-D,  
DIN41494, PART 1, IEC297-2,  
DIN41494, PART 7, GB/T3047.2-92 
ETSI Standard

ARMADI A PARETE MINI LAN 10”.
Pratico ed economico, costruito con la massima attenzione e una 
minuziosa cura dei dettagli.
Disponibili, in aggiunta una linea di pannelli di permutazione 10” 
orizzontali con soluzioni Cat. 5e e Cat. 6 sia UTP che FTP, 
perfettamente integrabili con gli armadi Mini Lan.

CODICE DESCRIZIONE
PORTA ANTERIORE IN CRISTALLO TEMPERATO MINI Lan
AP900406U2X3 ARMADIO A PARETE L280*P310*H305 ISPEZIONABILE - 6U
PORTA ANTERIORE IN CRISTALLO TEMPERATO Larghezza 600mm - Profondità 450mm
AP900406U6X4 ARMADIO A PARETE L600*P450*H368 ISPEZIONABILE - 6U
AP900409U6X4 ARMADIO A PARETE L600*P450*H502 ISPEZIONABILE - 9U
AP900412U6X4 ARMADIO A PARETE L600*P450*H635 ISPEZIONABILE - 12U
AP900415U6X4 ARMADIO A PARETE L600*P450*H768 ISPEZIONABILE - 15U
PORTA ANTERIORE IN CRISTALLO TEMPERATO Larghezza 600mm - Profondità 600mm
AP900409U6X6 ARMADIO A PARETE L600*P600*H502 ISPEZIONABILE - 9U
AP900412U6X6 ARMADIO A PARETE L600*P600*H635 ISPEZIONABILE - 12U
AP900415U6X6 ARMADIO A PARETE L600*P600*H768 ISPEZIONABILE - 15U
AP900418U6X6 ARMADIO A PARETE L600*P600*H902 ISPEZIONABILE - 18U


