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GA201 è un amplificatore di potenza com-
patto a 2 canali. Progettato per applica-
zioni ad alte prestazioni in installazioni 
permanenti nei negozi al dettaglio, risto-
ranti, hotel, pub, disco bar e residenziali, il 
GA201 è il compagno perfetto per pilotare
i diffusori KGEAR GF e il subwoofer GS6. Il 
design modulare compatto permette di os-
pitare fino a 6 elementi GA201 (12 canali) 
in 1 unità rack.

Dimensioni, peso e finiture

Dimensioni (LxAxP) 72 x 42 x 134 mm

Peso 1 kg

Materiale Acciaio inossidabile

Colore Nero

Applicazioni frequenti

Retail Bar, bistrot e ristoranti

Hotel & Resort Fitness & Wellness

Generale

Tipo
Amplificatore di potenza a 
2 ch Classe D

Potenza d’uscita 2x 125 Wpeak @ 4 Ω

Impedenza minima
4 Ω (2 Ω per musica di 
sottofondo) 

Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz

Connettori d’ingresso 3,5 mm mini jack stereo

Connettori d’uscita

2x speaker output 
Euroblock (Phoenix MSTB 
2,5/ 2-ST-5,08) 
1x line link output 
3,5 mm mini jack stereo   

Protezioni

Protezioni termiche
(limitazione di potenza - ar-
resto termico), cortocircuito/
sovraccarico, protezione alta 
frequenza stazionaria,
limitatore di picco, limita-
tore RMS, limitatore RMS 
dipendente dalla frequenza, 
limitatore clip 

Tensione di alimentazione

Alimentatore AC/DC 
dedicato. Ingresso: 100-
240 VAC, 50-60 Hz,
uscita: 12-24 VDC, 4 A

GA201 Amplificatore di potenza compatto da 2 x 125 W



Rear panel

AC MAINS port

Rack Mount Accessory

Output Wirings

Signal output B
NL4 SpeakON

 1+ / 1- ch-4
 2+ / 2- ch-3

Signal output A
NL4 SpeakON

 1+ / 1- ch-1
 2+ / 2- ch-2

Torx T20

Torx T20

XLR input ports


