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I diffusori passivi a colonna GF82 e GF22
sono progettati per essere installati con le 
proprie staffe direttamente a muro.
Il GF82 è un line array composto da 8 tras-
duttori da 2” basati sulla tecnologia K-ar-
ray™ PAT®. Una versione da 64 Ω del del 
diffusore a colonna GF82 è disponibile su 
richiesta. Il GF22 è un diffusore passivo 
bass-reflex a gamma estesa che condivide 
lo stesso fattore di forma del GF82 per una 
facile installazione in configurazione mista.
I cabinet in ABS si adattano ad entrambe le 
applicazioni esterne e interne in installazi-
oni permanenti per musica e parlato in sale 
conferenze, hotel, bar, ristoranti e negozi al 
dettaglio.

Colori

GF82 / GF22 Nero

GF82W / GF22W Bianco

Applicazioni frequenti

Retail Bar, bistrot e ristoranti

Hotels & Resort Fitness & Wellness

Dimensioni, peso e finiture

Dimensioni (LxAxP) 60x590x72 mm

Peso 1,6 kg

Materiale ABS

Dimensioni, peso e finiture

Dimensioni (LxAxP) 60x590x72 mm 

Peso 1,6 kg 

Materiale ABS

Amplificatori suggeriti

GA201 Fino a 4 pcs/ch @ 8 Ω

GA43
Fino a 4 pcs/ch @ 64 Ω versione 
opzionale

GA46
Fino a 4 pcs/ch @ 64 Ω versione 
opzionale

Amplificatori suggeriti

GA201 Fino a 4 pcs/ch @ 8 Ω

Generale

Tipo Diffusore passivo

Trasduttori 8x 2” ferrite mag. woofer

Risposta in frequenza 160 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Max SPL 1 117 dB (picco)

Tenuta in potenza 100 W

Impedenza nominale 16 Ω (64 Ω optional avail.)

Copertura V. 10° | H. 90°

1 Il valore SPL massimo è calcolato utilizzando un segnale con 
fattore di cresta 4 (12 dB) misurato a 1 m

Generale

Tipo Diffusore passivo

Trasduttori 2 x 2” ferrite mag. woofer

Risposta in frequenza 105 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Max SPL 1 108 dB (picco)

Tenuta in potenza 25 W

Impedenza nominale 16 Ω

Copertura V. 90° | H. 90°

1 Il valore SPL massimo è calcolato utilizzando un segnale con 
fattore di cresta 4 (12 dB) misurato a 1 m
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GF82 GF22

Diffusori acustici a colonna passivi GF82 - GF22

2 x 2” Full Range 16Ω 
Diffusore Point Source a colonna

8 x 2” 16Ω 
Diffusore Line Array a colonna

GF22 / GF22WGF82 / GF82W



Signal input:
+ RED : positive
– BLACK : negative


